La performance accessible du
grand format industriel hybride :
Polyvalente, Rapide, Précise.

La Q3XL s'adapte a tous les niveaux d’exigence, de la production
intensive & |'impression de qualité photographique.

Selon la configuration et le nombre de passes, elle peut atteindre
jusqu'a 300 m2/h en mode affichage, tout en offrant une qualité
exceptionnelle pour les visuels haut de gamme.

— Mode extérieur/ affichage : idéal pour les béches,
panneaux, affiches visibles & distance.

— Mode production : parfait pour les visuels intérieurs, PLV,
textiles ou campagnes & fort volume.

— Mode backlit / photo : dédié aux supports rétroéclairés,
visuels avec détails ou applications premium.

Lla Q3XL permet d'ajuster la vitesse sans compromis sur la
qualité, en fonction de la nature du support, du rendu attendu et des
délais de production.
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C)3-XLU! | Q3-XU

Imprimantes industrielles hybrides & encre UV LED optimisées pour la production intensive et
une qualité d’impression maximale sur une grande variété de supports souples et rigides.

Grdce & leur entrainement magnétique silencieux et des technologies de pointe, elles
représentent un véritable atout pour votre atelier, alliant confort d'utilisation et performance.

largeur d'impression

3,30 m

Tétes d’impression

Configuration

Technologie d’impression
Vitesse d’impression
Largeur d’impression
Epaisseur maximum

Encres disponibles

Résolution
Volume de goutte
Dimensions

Poids

(72 ) S

300m2/h .S21e1eS 2400 dpi

Platinum Q3XL Platinum Q3XL*

Ricoh Gen6
jusqu’a 24 tétes
4 rangées de 6 canaux

jusqu’a 32 tétes
4 rangées de 8 canaux
UV & séchage LED
jusqu’a 250 m2/h jusqu’a 300 m2/h
jusqu’a 3,30 m
50 mm

Cyan / Magenta / Jaune / Noir / Light Cyan / Light Magenta
Blanc / Vernis / Fluo (jaune, rose, vert, orange)

2400 dpi
5 picolitres
6,02 m (I)x3,72 m (p) x 1,78 m (h)
3500 kg

Systéme de
rail magnétique

Capteurs
de sécurité

Capteur
anti-collision

2 écrans

Systéme
Stop / Pause / Continu

8 encres a configurer

C+M+J+N+Lc+Lm+Blanc+Vernis

o

Systéme
antistatique

Laize d’impression

de 3,30 m

Tétes Ricoh
GEN6 de 5 PI

Mesure automatique
de I'épaisseur

4 moteurs
d’aspiration

PEbsebaBbABRRRRALE

Nombre de tétes
d’impression évolutif

Résolution maximum

de 2400 dpi

Blanc / Couleur / Vernis

en simultané

50 mm d’épaisseur

maximum

4 zones
d'aspirati
aspiration

Systéme japonais
de rail magnétique

Modeéle LED
de 300 mm

Nettoyage automatique
des tétes d’impression

Impression par l'avant
ou par l'arriére

Ajustement automatique

du convoyeur

Réglage par
Joystick

Systéme
multi-rouleaux

Systéme de commande
bi-manuel

Alerte sur les
niveaux d’encre

Chargement
en continu

3 modes d’impression
en backlit

2 systémes de
pression négative

Systéme d’entrainement

Couleurs Light diponibles
Panasonic pour plus de finesse

Conception Capteur de fin
design de rouleau

c
Eclairage de Jusqu‘a 5 couches
contrdle d’impression

Vernis sélectif
et de structure



